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Uwaga: 

Niniejszy przykładowy formularz deklaracji zgodności UE dla palet EPAL Euro jest projektem i opiera się na stanie prawnym z lipca 

2025 roku. Może on ulec zmianie ze względu na przyszłe przepisy wykonawcze UE (akty delegowane) i rozporządzenia wykonawcze 

Komisji Europejskiej. EPAL będzie stale dostosowywać przykładowy formularz do rozwoju aktów delegowanych i rozporządzeń 

wykonawczych w zakresie, w jakim odnoszą się one do deklaracji zgodności UE i wymogów, które należy w niej wykazać. EPAL 

opublikuje ostateczną wersję wzoru formularza z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem obowiązku składania deklaracji 

zgodności UE na zgodność opakowań z PPWR zgodnie z art. 39 PPWR. 39 PPWR w dniu 12 sierpnia 2026 r. 

 

1. Deklaracja zgodności EPAL nr 1: europalety EPAL  

 

Deklaracja zgodności dotyczy europalet EPAL (palety EPAL1). 

Europalety EPAL to płaskie palety drewniane o wymiarach 1200 mm x 800 mm x 144 mm (szer./gł./wys.). 

 

2. Nazwa i adres producenta opakowania (europalety EPAL) 

 

Producentem opakowania (producent europalet EPAL) jest następująca firma, która została zatwierdzona przez EPAL 

do produkcji europalet EPAL: 

. ...................................................... (od sierpnia 2026: Nazwa i adres producenta opakowania) 

 
3. Organizacja odpowiedzialna za znormalizowane specyfikacje opakowania (europalety EPAL) 

Znormalizowane specyfikacje opakowania (europalety EPAL) są regulowane przez: 

European Pallet Association e.V. (EPAL) 

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy) 

Tel: +49 211 98 480 - E-Mail: info@epal-pallets.org 

Otwarty pool paletowy EPAL jest systemem wielokrotnego użytku zgodnie z Art. 29 (1) PPWR. 

Stowarzyszenie EPAL i zorganizowany przez EPAL zespół palet EPAL spełniają wszystkie wymagania dotyczące 

systemów ponownego wykorzystania w formie otwartego systemu pętli zgodnie z załącznikiem VI, część A, nr 1 i 3 

PPWR. 

4. Odpowiedzialność producenta opakowania (europalety EPAL) za prawidłowość deklaracji zgodności 

Producent opakowania, o którym mowa w punkcie 2 (producent europalet EPAL) ponosi wyłączną odpowiedzialność 

za treść i wydanie niniejszej deklaracji zgodności oraz za zgodność europalet EPAL, które mają zostać poddane 

szczegółowej ocenie, z postanowieniami PPWR i specyfikacjami EPAL. 

mailto:info@epal-pallets.org
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5. Przedmiot i opis opakowania (europaleta EPAL) 

Palety EPAL Euro mają następujące podstawowe właściwości: 

 
▪ Palety EPAL Euro (palety EPAL1) są płaskimi paletami drewnianymi o wymiarach 1200 mm x 800 mm x 144 mm 

(szer./gł./wys.). 

▪ Palety EPAL Euro są opakowaniami transportowymi zgodnie z Art. 3 (7) PPWR i Art. 29 par. 1-3 PPWR. Są one 

używane do transportu towarów między firmami i ich siedzibami, a także do przechowywania towarów przez firmy. 

▪ Europalety EPAL są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnymi z normą EN 13429:2004 oraz z Art. 11 par. 1 

PPWR i Art. 29 par. 1-3 PPWR. Ponowne wykorzystanie odbywa się w ramach otwartej puli palet EPAL, czyli systemu 

ponownego wykorzystania w obiegu otwartym, zgodnego z załącznikiem VI PPWR, część A. Korzystanie z palet EPAL 

Euro spełnia zatem obowiązki dotyczące stosowanie opakowań wielokrotnego użytku określone w art. 29 ust.1-3 

PPWR.   

▪ Europalety EPAL nie są przeznaczone do dostarczania konsumentom ani do użytku przez konsumentów. 

 
Pozostałe specyfikacje europalet EPAL przedstawiono na rysunku technicznym (załącznik 1) i w dokumentacji 

technicznej (załącznik 2) (obie dostępne od września 2025 r.). 

 
6. Odpowiednie prawodawstwo UE, którego zgodność potwierdza niniejsza Deklaracja zgodności UE 

Palety EPAL Euro spełniają wymagania zgodności z PPWR zgodnie z Art. 39 PPWR w połączeniu z Art. 5-12 PPWR: 

 
6.1 Art. 5 PPWR - Wymagania dotyczące substancji w opakowaniach 

Palety EPAL Euro spełniają wymagania Art. 5 PPWR dla substancji w opakowaniach. Deski i wsporniki z litego drewna z 

palet EPAL Euro nie zawierają żadnych substancji wzbudzających obawy. 

Wsporniki z wiórów drewnianych z palet EPAL Euro mogą zawierać metale ciężkie i/lub formaldehyd. Ich stężenie i 

emisje są zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz rozporządzenia 

(UE) 2023/1464 zmieniającego rozporządzenie REACH. 

 
6.2 Art. 6 PPWR - Opakowania nadające się do recyklingu 

Palety EPAL Euro spełniają wymagania Art. 6 PPWR w zakresie możliwości recyklingu opakowań. 

Wszystkie elementy palet EPAL Euro (deski drewniane, wsporniki drewniane lub wsporniki z wiórów drewnianych, a 

także gwoździe stalowe) mogą być w 100% poddane recyklingowi. Materiał drewniany i metale można łatwo oddzielić 

podczas recyklingu. Istnieją specjalne strumienie odpadów do recyklingu drewna i materiałów drewnopochodnych, a 

także do recyklingu metalu (gwoździe stalowe). Poprzez recykling palet EPAL Euro uzyskuje się surowce wtórne o 

wystarczającej jakości, aby zastąpić surowce pierwotne (wióry drewniane i złom metalowy). 

 
6.3 Art. 7 PPWR - Minimalna zawartość surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych 

6.4 Art. 8 PPWR - Surowce pochodzenia biologicznego w opakowaniach z tworzyw sztucznych 

Europalety EPAL nie są opakowaniami z tworzyw sztucznych. 

Art. 7 i 8 PPWR nie mają zatem zastosowania do palet EPAL Euro. 
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6.5 Art. 9 PPWR - Opakowania kompostowalne 

Palety EPAL Euro nie są opakowaniami kompostowalnymi. 

Art. 9 PPWR nie ma zatem zastosowania do europalet EPAL. 

 
6.6 Art. 10 PPWR - Minimalizacja opakowań 

Palety EPAL Euro spełniają wymagania Art. 10 PPWR w zakresie minimalizacji opakowań. 

Wymiary, waga i objętość europalet EPAL wynikają wyłącznie z wymagań dotyczących stabilności i bezpieczeństwa w 

transporcie i logistyce magazynowej, a także specjalnych wymagań dotyczących opakowań wielokrotnego użytku 

określonych w art. 11 PPWR. 11 PPWR. 

 
6.7 Art. 11 PPWR - Opakowania wielokrotnego użytku 

Palety EPAL Euro są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnie z art. 11 PPWR. 11 PPWR. Są one używane przez 

średni okres około 7 lat. Palety EPAL Euro wykonują średnio 5-10 cykli rocznie, w zależności od przeznaczenia (transport 

lub przechowywanie) oraz rodzaju transportowanego lub przechowywanego produktu. 

Palety EPAL Euro spełniają następujące wymagania dla opakowań wielokrotnego użytku zgodnie z Art. 11 par. 1 PPWR: 

 

▪ Art. 11 par. 1 a PPWR  

Przeznaczenie i projekt do ponownego użycia  

Palety EPAL Euro są przeznaczone do użytku przez kilka lat. Zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby były 

stabilne i miały wysoką nośność wynoszącą 1500 kg, dzięki czemu mogą być używane i ponownie wykorzystywane 

jako palety wymieniane przez różne firmy z wszystkich branż. Wysoka jakość palet EPAL Euro jako podstawy do 

ponownego użycia jest gwarantowana przez międzynarodowy, jednolity i niezależny system zapewnienia jakości 

produkcji i napraw, obejmujący ponad 25 000 niezapowiedzianych kontroli rocznie. 

 

▪ Art. 11 par. 1b PPWR 

Przydatność do maksymalnej liczby ponownych użyć (rotacji) 

Palety EPAL Euro są zaprojektowane tak, aby były tak stabilne, że nadają się do bardzo dużej liczby zastosowań i 

rotacji. Uszkodzenia (np. spowodowane przez wózki widłowe i paletowe) można łatwo naprawić, wymieniając 

uszkodzone elementy, dzięki czemu można kontynuować ponowne użytkowanie. Ponowne wykorzystanie 

europalet EPAL jest praktykowane w krajowych i międzynarodowych procesach i łańcuchach dostaw w transporcie 

i logistyce magazynowej od 1991 roku. 

 

▪ Art. 11 par. 1c PPWR 

      Poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny konsumentów 

Korzystanie z palet EPAL Euro nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zdrowia użytkowników ani dla bezpieczeństwa i 

higieny. Ograniczenie do zaledwie kilku materiałów (drewno i materiały drewnopochodne, a także gwoździe 

wykonane ze stali) oraz całkowite unikanie tworzyw sztucznych zapobiega zagrażającemu zdrowiu pogorszeniu 

stanu środowiska (np. brak ścierania mikroplastików). Palety EPAL Euro można łatwo wyczyścić w przypadku 

zabrudzenia. Drewno ma działanie antybakteryjne i zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu na higienę w przypadku 

zanieczyszczenia. 
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▪ Art. 11 par. 1d PPWR 

Rozładunek bez uszkodzenia opakowania i bez wpływu na możliwość ponownego użycia 

Palety EPAL Euro mogą być ładowane, rozładowywane i przeładowywane ręcznie lub automatycznie bez uszkodzenia 

palety EPAL Euro. Nawet w przypadku możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia podczas rozładunku, stabilna 

konstrukcja europalety EPAL oznacza, że generalnie nie ma uszkodzeń, a tym samym nie ma wpływu na ponowne 

użycie europalety EPAL. 

 
▪ Art. 11 par. 1e PPWR 

Rozładunek i przeładunek bez uszkodzenia zapakowanego produktu i zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 
Palety EPAL Euro mogą być ładowane, rozładowywane i przeładowywane ręcznie lub automatycznie bez 

uszkadzania towarów transportowanych lub przechowywanych na paletach. Nie ma żadnych zagrożeń 

bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozładunkiem i przeładunkiem, jeśli przestrzegane są ogólnie 

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy. Zanieczyszczenia palet EPAL Euro powstałe podczas rozładunku lub 

przeładunku można łatwo usunąć poprzez czyszczenie i nie stanowią one żadnego zagrożenia dla higieny. 

 
▪ Art. 11 par. 1f PPWR 

Możliwość regeneracji (naprawy) bez wpływu na zamierzone funkcje 

Palety EPAL Euro można łatwo naprawić, zastępując uszkodzone lub brakujące komponenty (płyty i wsporniki) 

nowymi lub zregenerowanymi komponentami. Istnieje ponad 1300 licencjonowanych przez EPAL warsztatów 

naprawczych w prawie wszystkich krajach europejskich. Po naprawie palety EPAL Euro mogą być ponownie 

wykorzystywane do transportu i przechowywania towarów bez żadnych ograniczeń. 

 
▪ Art.11 par.1g PPWR 

Możliwość etykietowania 

Palety EPAL Euro mogą być znakowane poprzez wypalanie lub druk atramentowy. Oznakowanie jest nanoszone na 

zewnętrznej stronie wsporników na długim boku (1200 mm) palety. Oznakowanie "EPAL in oval" dokumentuje 

możliwość ponownego użycia palety EPAL Euro i jej wymiany w otwartej puli palet EPAL Euro.  

 
▪ Art. 11 par. 1h PPWR 

Rozładunek i przeładunek bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa osób 

Palety EPAL Euro mogą być ładowane, rozładowywane i przeładowywane ręcznie lub automatycznie. Nie stwarza 

to żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, jeśli przestrzegane są ogólnie przyjęte przepisy 

bezpieczeństwa pracy (np. stosowanie rękawic roboczych, obuwia ochronnego i kasków ochronnych, 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa dotyczących wózków widłowych, wózków paletowych, 

zautomatyzowanych systemów i regałów itp.) 

 
▪ Art. 11 par. 1i PPWR 

Zgodność z wymogami dotyczącymi możliwości recyklingu opakowań zgodnie z art. 6 PPWR 
Palety EPAL Euro spełniają wymagania dotyczące możliwości recyklingu opakowań zgodnie z Art. 6 par. 1 i 2 PPWR. 

Wszystkie komponenty palet EPAL Euro (drewniane deski, drewniane wsporniki lub wsporniki wykonane z 

materiałów drewnopochodnych, a także stalowe gwoździe) mogą być w 100% poddane recyklingowi. Materiały 

komponentów (drewno i stal) można łatwo i skutecznie oddzielić, posortować i zebrać w określonych strumieniach 

odpadów. Poddany recyklingowi materiał może być ponownie wykorzystany, np. wióry drewniane do produkcji 

wsporników paletowych z wiórów drewnianych i złom metalowy do produkcji gwoździ paletowych. 
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6.8 Art. 12 PPWR - Etykietowanie opakowań 

Palety EPAL Euro będą spełniać wymagania Art. 12 PPWR w zakresie etykietowania opakowań. 

Szczegółowe wymagania są obecnie (od czerwca 2025 r.) regulowane przez Komisję Europejską w akcie wykonawczym. 

Biorąc pod uwagę przyszłe regulacje dotyczące obowiązków etykietowania, EPAL opublikuje wszystkie istotne 

informacje online i dostarczy w tym celu kod QR, który jest częścią etykiety europalet EPAL lub może być przekazany w 

dokumentach dostawy. 

7 Zharmonizowane normy i inne specyfikacje techniczne 

Ujednolicone w skali międzynarodowej specyfikacje techniczne europalet EPAL są uregulowane w przepisach 

technicznych EPAL dotyczących produkcji i naprawy europalet EPAL (EPAL TR 2:2025.1). Są one podsumowane w 

Dokumentacji Technicznej, która stanowi część niniejszej Deklaracji Zgodności (Załącznik 2 do niniejszej Deklaracji 

Zgodności). 

Regulacje techniczne EPAL dla europalet EPAL są zgodne z międzynarodową normą EN 13698-1. Palety EPAL 

Euro są poddawane obróbce cieplnej zgodnie z normą IPPC ISPM15. 

Możliwość ponownego wykorzystania palet EPAL Euro jest zgodna z przepisami normy EN 13429:2004. 

Wsporniki z wiórów drewnianych palet EPAL Euro są zgodne z rozporządzeniem REACH (rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z późniejszymi zmianami zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1464). 

8 Jednostka notyfikowana 

Nie wiadomo jeszcze, czy zewnętrzna ocena zgodności opakowań zostanie uregulowana i które jednostki notyfikowane 

będą przeprowadzać oceny zgodności w ramach PPWR (od czerwca 2025 r.). Certyfikacja i stałe zapewnienie jakości 

EPAL, które ma zastosowanie do producentów i podmiotów zajmujących się naprawami europalet EPAL, gwarantuje, 

że europalety EPAL spełniają wymagania PPWR. 

9 Dodatkowe informacje 

Wszystkie wymagania dotyczące zgodności europalet EPAL są przedmiotem środków zapewnienia jakości EPAL. 

Regularne kontrole przeprowadzane przez producentów europalet EPAL w celu zapewnienia zgodności z przepisami 

Regulaminu Technicznego EPAL dla europalet EPAL wykazują również zgodność europalet EPAL z PPWR. Każdy 

producent europalet EPAL jest kontrolowany co najmniej raz w miesiącu przez niezależną firmę kontrolną EPAL. Wyniki 

testów są potwierdzane w protokołach kontroli. Certyfikacja i licencja EPAL służy zatem również jako dowód zgodności 

z PPWR europalet EPAL produkowanych przez firmę certyfikowaną i licencjonowaną przez EPAL. 

 
European Pallet Association e.V. (EPAL) Düsseldorf, 

25 lipca 2025 r. 

 
Załącznik 1 Rysunek techniczny palety EPAL Euro Załącznik 2

 Dokumentacja techniczna europalet EPAL 

zgodnie z Art. 39 PPWR w połączeniu z załącznikiem VII PPWR (dostępna od września 2025 r.) 
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